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VW extreme Abschleppzubehor




VW Abschleppzubehéor
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VL020001 Multimount fir Frontmontage

Abnehmbares Seilwinden System fir
Superwinch Pro 35 12V konform nach EU
Spezifikation EN-14492-1. Die Seilwinde ist
ausgestattet mit Uberlastsicherung, Not Aus,
Stahlseil mit Haken, Seilrollenfenster und Kabel
Fernbedienung.

VL021001 VL020001 + Heckmontage

Abnehmbares Seilwinden System fir Superwinch
Pro 35 12V konform nach EU Spezifikation
EN-14492-1. Passt auf original VW
Anhdngerkupplung (2h5092155C)
Batteriekabel mit 175A Stecker.

: 1—3 = \/MMERRR/ | V1020003  Versteckte Frontmontage DV9 PRO
6

\ Versteckte Frontmontage System mit Come Up
{ DV9 Pro 12V konform nach EU Spezifikation
zi EN-14492-1. Zugkraft 3,56t mit
Uberlastsicherung, Not aus, Stahlseil, 3,6m
Kabelfernbedienung und Rollenseilfenster.

2224 GroBe Zubehoér Tasche

Nylon Tasche, groBe Umlenkrolle (8t), Nylon
Gurt, 2 St. Schakel und Handschuhe

2518 Abschlepp und Baumschoner Gurt
. k y) K Gurt — 5cm x 10m 71



VW Abschleppzubehéor
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2570 Schutzdecke fiir Abschleppseil

Mit Reflektoren um bei Nacht besser gesehen
zu werden. Mit Taschen um Schakel,
Umlenkrollen und Gurte zu verstauen

90-22611 Handschuhe
00335A Superwinch Cap
343 Schwarzes Superwinch T Shirt

M-XXXL




Versteckte Frontmontage YW AMAROK
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Vorteile:
- Im Vergleich zu andern universellen Montageplatten,

wird weniger Platz benétigt.
- Die Winde ist sofort einsatzbereit.
- Erhohte Stabilitat beim ziehen in einem Winkel.
- Exzellentes design, wie gemacht fir Offroader.

Nachteile:
- Nur Frontmontage méglich.
- Zugang zum Seil schwierig.
- Verschlechtert den Zugang zum Kiihler bei Reperaturen.

Vorteile der Montage durch NAVIJAKY.CZ:

- Kompatibel mit den meisten Seilwinde verschiedener

Hersteller mit einer Zugkraft bis zu 4,5 Tonnen (Die

meisten Konkurenzprodukte erlauben nur die Monatge

von Seilwinden von nur einem Hersteller).

- Kompatibel mit den meisten Seilwinden die die
Anforderungen nach EN 14492-1 erfillen.

- Alle Sicherheitsanforderung nach der Norm EN 14492-1

werden erfillt (u.a. Notaus, Lastbegrenzung).

- Baterietrennschalter wird mitgeliefert.

- Einfacher Zugang zur Abschleppdse, da die Seilwinde

auf gleicher hohe ist.

- Seilzugang unter dem Nummernschild fir einfacheren
Zugang.

- Der Kihler wird komplett vor Schdden durch das

Seilgeschitzt.

- Ausgelegt fir eine schnelle Montage und Demontage

(ca. 10min.), fur einen schellen Zugriff auf den Kuhler.

- Das dezente Design verbessert die Optik des Fahrzeugs



Seilwinden Multi mount System fiir VW Amarok “
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Vorteile:
- Heck- und Frontmontage, sie kénnen die Seilwinde

hinten wie auch vorne benutzen.

- Seilwinde kann auch an anderen Autos mit Multi mount
System benutzt werden.

- Keine extra Frontlast am Auto beim Fahren.

- Ohne installierte Seilwinde quasi unsichtbar.

- Einfacher Zugang zum Seil.

Multi-mount Nachteile:
-Nimmt Stauplatz weg.
-Beim Ziehen im Winkel grésser Gefahr der
Beschddigung als bei normaler Installation.
- Winde mit Multi mount wiegt bis zu 45 kg

Montagesystem von NAVIJAKY.CZ

- Kompatibel mit den meisten Seilwinden mit einer
Zugkraft bis zu 4,5t.

-Kompatibel mit Seilwinden die nach EN 14492-1
konform sind.

-Die Seilwinde wird nach EN — 14492 — 1 Standard
installiert (u.a. Not aus und Uberlastsicherung)

- Installation mit Batterietrennschalter.

-Neopren Abdeckhaube.

- Entwickelt fir schnelle Montage und Demontage
(ca. 10min. Arbeit).

- Gelungenes und dezentes Design verbessert die Optik
des Fahrzeuges.



